
ООО «АЛКОМ»

PDC РЕЗЦЫ Алмазная компания

Резцы «АЛКОМ» –
продли срок службы долота!



В 2019 году компания «АЛКОМ»
освоила выпуск PDC резцов как
общего назначения, так и
премиального класса, в т. ч. и с
повышенной ударной
прочностью.

О компании

Все резцы проходят испытания на
долотах в ООО НПП
«БУРИНТЕХ» — одной из
крупнейших нефтесервисных
компаний. Результаты испытаний
подтверждают заявленные
эксплуатационные характеристики
и высокое качество продукции.



Подход к проектированию и производству

Уникальные режимы синтеза 
технологии HPHT: 

давление = (6ГПа-8ГПа)
температура = (1400-17000C)

Входной контроль всех 
используемых материалов.

Проведение численного 
моделирования передовыми 
программными комплексами. 

Проведение лабораторных и 
полевых испытаний.

Анализ отработки каждого долота.

Применение 
современных станков с 
ЧПУ для выдерживания 

размеров с высокой 
точностью.

100% выходной контроль 
изделий.



О компании

Цех

Высококвалифицированные специалисты и
современный парк токарных, шлифовальных и
притирочных станков с ЧПУ обеспечивают высокое
качество обработки PDC резцов.



О компании

Цех

Гидравлические прессы для сверхтвердых материалов, обеспечивающие
необходимое давление и температуру для синтеза сверхтвердых материалов и
обеспечения высокого качества продукта.

Разные типы резцов требуют разных режимов синтеза, поэтому в цехе имеются
прессы для разных размеров резцов.



На линии входного контроля происходит
строгий отбор входящих материалов для
исключения их влияния на качество конечной
продукции.

Входной контроль



Линия выходного контроля оснащена
современными системами контроля, что
делает невозможным отгрузки заказчикам
некачественной продукции.

Выходной контроль



5 10 15 20 25

«АЛКОМ» имеет собственные стенды для проведения
испытаний резцов на абразивную и ударную стойкость.
Периодичность проведения испытаний строго
регламентирована внутренними нормами компании, что
позволяет не сомневаться в заявленных характеристиках наших
резцов.

Испытания на абразивную и ударную стойкость



Испытания на абразивную стойкость

5 10 15 20 25

Испытание VTL
проводится на
специальном
станке с
использованием
гранитного блока
для определения
срока службы и
стойкости резца в
зависимости от его
применения.

Все данные
помещаются и
сохраняются в базе
данных для
дальнейшего
сравнения и
отслеживания.



VTL

1613 ST13

1613 ST15
1613 STS29

1613 ST13 1613 ST15 1613 STS29

100 проходов 150проходов 200проходов



1313 GOS (E6) 

1313 XM-53 MB (MD) 

1313 GOS (E6) 1313 XM-53 MB (MD) 

Сравнение абразивной стойкости резцов

1313 Тип 16 (Алком) 

1313 Тип 16 (Алком) 



Используются самые современные методы исследования
состава и структуры резцов, что позволяет разрабатывать
новые типы резцов с улучшенными характеристиками.

Исследования и разработки



Микроструктура

Благодаря использованию современного оборудования и
благодаря нашим высококлассным специалистам можно
выявить все плюсы и минусы, найти пути улучшения и
сделать наш продукт лучшим на рынке.



Микроструктура PDC резца

Твердосплавная 
подложка (WC-Co)

PCD слой
(Polycrystalline Diamond) 

Профиль интерфейса



Описание продукта

Размерный ряд выпускаемой продукции*

Размер Диаметр, мм Высота, мм Стандартные характеристики

1008 10
8

Алмазная фаска 0.4,
0.75мм×450

Двойная алмазная фаска (DC)
0.5×450

0,75×200

Фаска твердого сплава
0,7мм×450

*возможно изменение 
размеров по требованию 

заказчика.

1308

13,441310 10

1313 13,2

1613 16 13,2

1913 19 13,2

Серия Характеристика резцов

ST13
Базовый тип резцов. Предназначен в основном для бурения пород 
в Западной Сибири. Имеют повышенную ударную стойкость.
Толщина PCD – 2,0мм 

ST15

Стандартные резцы общего назначения.
Оптимальные параметры абразивной и ударной стойкости. 
Подходят для работ в Западной Сибири, а так же на 
месторождениях Волго-Уральского региона.
Толщина PCD – 2,0-2,2-3,0мм 

STS25, STS27,
STS29

Премиальные типы резцов. Имеют высокую абразивоустойчивость. 
Подходят для работ на месторождениях Волго-Уральского региона 
и Восточной Сибири.
Толщина PCD – 2,0-3,0мм

Мы разработали и предлагаем различные серии PDC резцов:



Отработки долот с собственными PDC резцами

70%

10%

20%



Защита интеллектуальной собственности



Участие в выставках

В 2024 году ООО «АЛКОМ» совместно с ООО НПП
«БУРИНТЕХ» приняло участие в 32-й
Международной специализированной выставке
«Газ. Нефть. Технологии – 2024».

На выставке ООО «АЛКОМ» представило свой стенд
и ознакомило гостей и посетителей с единственным
в России производством резцов PDC, продукцией и
перспективными разработками.



Спасибо за внимание!
Уважаемые коллеги, по всем интересующим вопросам просим 
обращаться по указанным контактам:

Телефон: +7 (347) 291-25-32
+7 (917) 400-33-60

E-mail:      alkom@al-kom.ru KatkovM@al-kom.ru
Адрес: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Зеленая Роща 6/1

tel:+73472460872
fax:+73472460872
fax:+73472460872
tel:+79174003360
mailto:alkom@al-kom.ru
mailto:KatkovM@al-kom.ru
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